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bei HD 8569:    5 mm PUR-Akustikschaum
bei HD 8569/2: 15 mm PUR-Akustikschaum
selbstklebend mit Schutzfolie
Bestell-Nr.: 
HD 8569: (  5 + 1 + 30 = 36 mm )
HD 8569/2: (15 + 1 + 30 = 46 mm )

Abmessungen: 1500 x 1000 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
Brandverhalten: UL 94, selbstverlöschend

B3 nach DIN 4102,

Produktinformation

HumanDem - Mehrschichtdämmplatte Type: HD 8569 + HD8569/2

Akustische Eigenschaften:

Schallabsorptionsgrad s

125 250 500 1000 2000 4000
HD8569 0,18 0,34 0,76 0,8 0,89 0,92
HD8569/2 0,23 0,47 0,78 0,8 0,89 0,92
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* Datenblatt nur zur Information, keine Rechtsverbindlichkeit, Eigenversuche notwendig *

Die Mehrschichtdämmplatten HD 8569 und HD 8569/2 sind kugelprofilierte Dämmplatten mit 
einer thermoverdichteten Oberfläche. Sie sind einzusetzen bei starkem Staub- und 
Schmutzanfall, bei geringer Feuchtigkeit und leichtem Ölnebel, zum Auskleiden von 
Maschinenverkleidungen aller Art - insbesondere für tieffrequente Schallerzeuger wie z. B. 
Kompressoren, Getriebe und Generatoren

Abb. HD 8569
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