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Plano

Abb. PlanoDie Schallschluckplatte Plano ist eine unprofilierte Schaumstoffplatte aus dem
Werkstoff Melaminharz. Sie ist die ideale Platte für Anwendungsfälle, bei denen hohe
Ansprüche an die Brandklasse und Faserfreiheit gestellt werden, z.B. bei Ma-
schinenauskleidungen. Durch die Kaschierung der Oberfläche mit einer PU-Haut oder
einem Alu-Glasgelege sind die Einsatzbereiche vielfältig.

Rohdichte: 11kg/m³

Dynamische Steifigkeit: 5 bis 30 N/cm²

Temperaturbeständigkeit: bis 220 
°C Gebrauchstemperatur: 150 °C
Brandverhalten: B1 nach DIN 4102
schwerentflammbar Wärmeleitfähigkeit: 0,032 bis
0,034 W/ (m²K) Materialfarbe: grau
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Plano 30 0,09 0,12 0,25 0,48 0,78 0,88

Plano 40 0,1 0,18 0,35 0,63 0,91 0,89

Plano 50 0,12 0,23 0,48 0,74 0,97 0,92

Plano 60 0,17 0,35 0,69 0,86 0,99 1,02

Plano 80 0,2 0,38 0,73 0,87 1 1,02
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